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表1 建设项目总体情况

建设项目名称 济宁鱼台~唐马 110kV线路工程

建设单位 国网山东省电力公司济宁供电公司

法人代表/

授权代表
李卫胜 联系人 刘宗杰

通讯地址 济宁市高新区火炬路 28 号

联系电话 0537-8392131 传真 / 邮政编码 272500

建设地点 线路：济宁市鱼台县境内。

项目建设性质 √新建□改扩建□技改□ 行业类别 电力供应 D4420

环境影响报告

表名称
济宁鱼台~唐马 110kV线路工程环境影响报告表

环境影响

评价单位
山东博瑞达环保科技有限公司

初步设计单位 济宁圣地电力设计院有限公司

环境影响评价

审批部门
济宁市生态环境局

文

号

济环辐表审

[2020]4 号

时

间

2020 年 3月

25 日

建设项目

核准部门

济宁市行政审批

服务局

文

号

济审服企投

[2019]88 号

时

间

2019 年 11

月 11 日

初步设计

审批部门
国网山东省电力公司

文

号

鲁电建设

[2020]420 号

时

间

2020 年 7月

28 日

环境保护设施

设计单位
济宁圣地电力设计院有限公司

环境保护设施

施工单位
山东济宁圣地电业集团有限公司鱼台圣宏电力安装分公司

环境保护验收

监测单位
山东丹波尔环境科技有限公司

投资总概算

（万元）
2022

环保投资

（万元）
9.7

环保投资占

总投资比例
0.48%

实际总投资

（万元）
1937

环保投资

（万元）
12.0

环保投资占

总投资比例
0.62%

环评阶段项目

建设内容

线路：双回架空线路 6.7km，单

回架空 1.63km，单回电

缆 0.1km

项目开工日期
2020年 4月 24

日

项目实际建设

内容

线路：双回架空 4.8km，单回架

空 4.13km ， 单 回 电 缆

0.1km。

环境保护设施

投入调试日期

2021年 5月 25

日
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项目建设过程

简述

1、济宁市行政审批服务局于 2019 年 11 月 11 日对项目可行性

研究报告予以批复（济审服企投[2019]88 号）。

2、国网山东省电力公司于 2020 年 7 月 28 日对项目初设进行了

批复（鲁电建设[2020]420 号）。

3、2019 年 12 月，建设单位委托山东博瑞达环保科技有限公司

编制了《济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程建设项目环境影响报告表》，

济宁市生态环境局于2020年3月25日出具了《济宁鱼台~唐马110kV

线路工程环境影响报告表的批复》（济环辐表审[2020]4 号）。

4、项目于 2020 年 4 月 24 日开工建设，施工单位为山东济宁圣

地电业集团有限公司梁山电力实业分公司，2021 年 1 月 3 日竣工。

5、2021 年 4 月，国网山东省电力公司济宁供电公司委托山东

省波尔辐射环境技术有限公司对该项目进行竣工环境保护验收，我

单位于 2021 年 7 月进行了现场勘查并委托检测，在此基础上编制了

《济宁鱼台~唐马 110kV线路工程建设项目竣工环境保护验收调查

报告表》。
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表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

验收调查范围与环境影响评价范围一致。调查项目和调查范围见表2-1。

表 2-1 调查和监测范围

调查对象 调查项目 调查范围

输电线路

生态环境 输电线路边导线外两侧各 300m 带状区域

工频电场

工频磁场

架空线路：输电线路走廊两侧 30m 带状区域

电缆：电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）的

带状区域

噪声
输电线路：架空输电线路边导线外两侧各 30m 带状

区域

环境监测因子

环境监测因子见表2-2。

表 2-2 环境监测因子汇总表

调查对象 环境监测因子 监测指标及单位

输电线路

工频电场 工频电场强度，V/m

工频磁场 工频磁感应强度，μT

噪声 昼间、夜间等效声级，Leq，dB（A）

环境敏感目标

在查阅济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程环境影响评价文件等相关资料的基础

上，进行现场实地勘察，确定该工程调查范围内有 10 处电磁环境和声环境敏感目

标，无生态敏感目标。详见表 2-3 和图 2-1~图 2-10。

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年），本工程调查范围不涉及

济宁市生态保护红线区。本项目与济宁市省级生态保护红线的位置关系见图 2-11。
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

表 2-3 环境敏感目标一览表

项目

内容

环评阶段确定的

环境敏感目标

验收阶段确定的环境敏感目标

备注

名称
最近位

置关系
功能 分布

建筑物最

高高度

导线对

地高度
敏感目标具体内容

110kV

鱼唐线

边导线

北侧 25m 袁楼村

南侧的民房

/ / / / / / /
线路摆动超出评

价范围

/
①华毅纺织

门卫

71#杆塔
西北
21.8m

工作 零星 4.5m /

110kV 鱼唐线 71#杆塔西北 21.8m

华毅纺织门卫，单层，平顶，砖混

结构

环评后建设

110kV

谷亭 II

线

边导线

西侧 5m 甘庄东北

侧的民房

/ / / / / / / 超出评价范围

跨越甘庄东侧的

看护房

②甘庄东侧

的看护房

线西
15m

工作 零星 3.0m 19.5m

110kV 谷亭 II 线 55#~56#之间，线

西 15m 看护房 1间，单层，砖混结

构平顶

与环评阶段基本

一致

/
③华毅纺织

厂房

线西
14m

生产 零星 14.0m 19.0m

110kV 谷亭 II 线 58#~60#之间，线

西 14m 华毅纺织厂房 1 座，2 层，

钢结构，高约 14m

环评后建设

跨越工业西路工

程项目部

④工业西路

工程项目部
线下 工作 零星 3.0m 19.5m

110kV 谷亭 II 线 60#~61#之间，线

下，元隆盛建设工程有限公司单层

钢板房 9 间，高约 3m

与环评阶段基本

一致
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

续表 2-3 环境敏感目标一览表

项目

内容

环评阶段确定的

环境敏感目标

验收阶段确定的环境敏感目标

备注

名称
最近位

置关系
功能 分布

建筑物最

高高度

导线对

地高度
敏感目标具体内容

110kV

谷亭 II

线

边导线

南侧 25m 鲁星电

气有限公司

⑤鲁星电气

有限公司

线东
24.5m

工作 零星
3.0m/6.0

m
19.0m

110kV 谷亭 II 线 61#~63#之间，

线东 24.5m，评价范围内，建筑

物为一层/二层平/尖顶房,高

3.0m/6.0m

与环评阶段基本一

致

边导线

北侧 5m 东南海塑

料容器有限公司

⑥东南海塑

料容器有限

公司

线西 5m 工作 零星
3.0m/9.0

m
18.0

110kV 谷亭 II 线 61#~63#之间，

线西 5.0m，评价范围内，建筑

物为一层平/尖顶房、砖房,高

3.0m/9.0m

与环评阶段基本一

致

边导线

南侧 25m 济宁汉

友农产品有限公

司

⑦济宁汉友

农产品有限

公司

线东
25m

工作 零星 5.0m 18.0m

110kV 谷亭 II 线 62#~63#之间，

线东 25m，建筑物为一层平顶

房、砖房

与环评阶段基本一

致

边导线

北侧 5m 山东煜辰

新能源有限公司

/ / / / / / / 厂区已废弃

边导线

北侧 5m 鱼台县宏

达建设工程质量

检测有限公司

⑧鱼台县宏

达建设工程

质量检测有

限公司

线西 5m 工作 零星 4.0m 19.0m

110kV 谷亭 II 线 62#~63#之间，

线西 5m，建筑物为一层平顶房、

砖房、

与环评阶段基本一

致
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

续表 2-3 环境敏感目标一览表

项目

内容

环评阶段确定的

环境敏感目标

验收阶段确定的环境敏感目标

备注

名称
最近位

置关系
功能 分布

建筑物最

高高度

导线对

地高度
敏感目标具体内容

110kV

谷亭 II

线

边导线

南侧 25m 鱼台聚

源有限公司

⑨鱼台聚源

有限公司

线东
25m

工作 零星 4.0m 20.0m
110kV 谷亭 II 线 63#~65#之间，

线东 25m 门卫，单层，平顶

与环评阶段基本一

致

边导线

北侧 15m 鱼台惠

龙泵业有限公司

⑩鱼台惠龙

泵业有限公

司

线西 5m 工作 零星 4.0m 19.0m
110kV 谷亭 II 线 63#~65#之间，

线西 5m 门卫，单层，平顶

与环评阶段基本一

致

边导线

北侧 5m 工业路东

侧的看护房

/ / / / / / / 已拆除

边导线

南侧 10m 建设路

南侧的养殖场看

护房

/ / / / / / /

已拆除

跨越建设路南侧

的民房
/ / / / / / /

已拆除
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

图2-1 110kV鱼唐线71#杆塔西北

21.8m华毅纺织门卫

图2-2 110kV谷亭II线55#~56#之间，

线西15m看护房

图2-3 110kV谷亭II线58#~60#之间，

线西14m华毅纺织厂房

图2-4 110kV谷亭II线60#~61#之间，线

下，元隆盛建设工程有限公司

图2-5 110kV谷亭II线61#~63#之间，

线东24.5m鲁星电气有限公司门卫及办

公楼

图2-6 110kV谷亭II线61#~63#之间，线

西5.0m东海塑料容器门卫
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

图2-7 110kV谷亭II线62#~63#之间，

线东25m济宁汉友农产品有限公司门卫

图2-8 110kV谷亭II线62#~63#之间，线

西5m鱼台县宏达建设工程质

量检测有限公司门卫

图2-9 110kV谷亭II线63#~65#之间，

线东25m鱼台聚源有限公司门卫

图2-10 110kV谷亭II线63#~65#之间，

线西5m鱼台惠龙泵业有限公司门卫
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

图2-11 本项目与济宁市省级生态保护红线的位置关系

N

项目位置
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续表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查重点

1. 工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内

容。

2. 核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。

3. 环境敏感目标基本情况及变更情况。

4. 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。

5. 环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。

6. 环境质量和环境监测因子达标情况。

７. 工程环境保护投资落实情况。
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表3 验收执行标准

电磁环境标准

电磁环境验收标准与环评标准一致，执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

具体标准限值见表 3-1。

表 3-1 电磁环境标准限值

监测因子 验收标准限值

工频电场强度 4000V/m

工频磁感应强度 0.1mT

声环境标准

声环境验收标准与环评标准一致，验收标准见表 3-2。

表 3-2 声环境标准限值

监测因子 标准限值 标准来源

噪声

（环境噪声）

昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)

（2 类声环境功能区限值）

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

其他标准和要求

无。
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表4 建设项目概况

1.线路地理位置

本工程线路全线位于济宁市鱼台县境内。

主要建设内容及规模

1.工程内容

济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程包括 110kV 谷亭 II 线、110kV 鱼唐线及 110kV 鱼

唐线老砦 T线。工程于 2021 年 5 月投入运行，线路规模为双回架空 4.8km，单回架空

4.13km，单回电缆 0.1km。

2.工程规模

该工程规模见表 4-1。

表 4-1 工程规模

工程名称
项目

组成
环评规模 验收规模

济宁鱼台

~唐马

110kV 线

路工程

110kV 谷亭 II 线

线路全长3.33km，其中双回架

空线路2×1.8km，单回架空

1.53km

单回架空3.33km

110kV 鱼唐线
线路全长5.0km，其中双回架空

4.9km，单回架空0.1km

双回架空2×3.0km，单回架

空2.6km

110kV 鱼唐线老

砦 T 线
单回电缆0.1km 单回电缆0.1km

3.输电线路路径

本工程输电线路建设内容及线路路径一致。见表 4-2。

表 4-2 输电线路建设内容及线路路径

线路名称 建设内容 线路路径

110kV谷亭II

线

双回架空线

路2×1.8km，

单回架空

1.53km

谷亭Ⅱ线#51门型杆大号侧新建“T”接塔，由北向南沿鱼台县

规划工业西路西侧绿化带架设至工业路，跨工业路继续向东约

360m后折向东南利用已有杆塔接入谷亭110kV变电站；

110kV 鱼台线

双回架空2×

3.0km，单回

架空 2.6km

该段线路起与小甘庄东南（工业西路西侧）的 110kV 鱼台线

71#杆塔，折向东南跨越工业西路后向南跨越鱼新一路、南环

路后至东鱼河支流的西侧，折向东南至郑庄村东南侧约 450m

处的 110kV 鱼唐线的 95#杆塔，此后折向南，向南约 120m 后

自唐马 110kV 变电站南侧架空进入唐马 110kV 变电站。

110kV 鱼唐线

老砦 T 线

电缆线路

0.1km

自郑庄村东南侧约 450m 处的 110kV 鱼唐线的 95#杆塔，其中 1

回线路改为电缆后向东北约 0.1km 后接入新立电缆终端塔。
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建设项目环境保护投资

济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程的工程概算总投资 2022 万元，其中环保投资 9.7

万元，环保投资比例 0.48%；实际总投资 1937 万元，其中环保投资 12.0 万元，环保

投资比例 0.62%，主要用于施工期扬尘治理、施工废水治理、施工固废收集处置、噪

声治理、场地复原等方面。

建设项目变动情况及变动原因

通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，结合现场踏勘，济宁鱼台~唐

马 110kV 线路工程的工程变动情况见表 4-3。

表 4-3 工程变动情况

序

号
环评时 验收时 备注 变化情况

1 110kV谷亭II线

线路全长3.33km，其

中双回架空线路2×

1.8km，单回架空

1.53km

单回架空3.33km

双回1.8km架空线路

改为单回架空，线路

长度未发生变化

2 110kV鱼唐线

线路全长5.0km，其中

双回架空4.9km，单回

架空0.1km

双回架空2×3.0km，

单回架空2.6km

双回架空减少

1.9km，单回架空增

加2.5km，线路长度

增加0.6km

由上表可知线路总长度增加 0.6km，增加 7.1%，线路长度增加小于 30%，对照关

于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办辐射[2016]84 号，工程

变更属于一般变更。
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图 4-1 线路路径及环境敏感目标分布图

N
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表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论

1 工程概况及合理性分析

济宁鱼台～唐马 110kV线路工程包括鱼台～谷亭Ⅱ线 T接李庄变 110kV线路、

鱼台～谷亭Ⅰ线改接唐马变 110kV线路和鱼台～唐马 T接老砦变 110kV线路。本工

程 110kV 线路路径全长 8.43km，其中新建同塔双回架空线路 6.7km、新建单回架空

线路 0.1km、新建单回电缆线路 0.1km、利用原有单回架空线路 1.53km。全线位于

济宁市鱼台县境内。

本工程线路附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等，无重要无线

通讯设施、机场等。线路路径符合规划要求，已取得当地政府、鱼台县自然资源和

规划局、鱼台县水务局、鱼台县交通运输局、鱼台县文物管理局等相关部门原则同

意的意见。线路不涉及生态保护红线。本工程符合济宁电网建设规划，为《产业结

构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中的鼓励类项目“电网改造与建设”，

符合国家产业政策。因此，本工程的建设是合理的。

2 主要环境保护目标情况

本工程线路两侧评价范围内主要环境保护目标为：甘庄东北侧的民房，甘庄东

侧的看护房，袁楼村南侧的民房等 14 处。

3 环境质量现状

（1）线路走廊处工频电场强度和工频磁感应强度分别小于《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）中规定的公众曝露控制限值：4kV/m、100μT。环境保护目标处工

频电场强度和工频磁感应强度分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中

规定的公众曝露控制限值：4kV/m、100μT。

（2）输电线路附近检测点的声环境检测值昼间为 46～54dB(A)、夜间为 41～

47dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。环境保护目标

的声环境检测值昼间为 46～54dB(A)、夜间为 41～46dB(A)，满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2 类标准要求。

4 环境保护措施与对策。

（1）在选线时，严格按照规划要求，尽量避开居民区等环境保护目标。

（2）选用低噪声的机械设备，并注意维护保养。施工期间分时段施工，降低施

工噪声对环境的影响。
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续表5 环境影响评价回顾

（3）合理选择导线截面和相导线结构，降低线路噪声水平。

（4）施工期在采取适当喷水、对易起尘的建筑材料加盖蓬布等措施后，可有效

抑制扬尘。

（5）工程对生态环境的影响主要产生在施工期，对施工场地采取围挡、遮盖等

措施，开挖时表层土、深层土分别堆放与回填。施工结束后及时恢复植被，做好工

程后的生态恢复工作。

5 环境影响评价

5.1 输电线路电磁环境影响评价

（1）电磁环境类比检测结论

类比监测结果表明，本工程新建 110kV 同塔双回线路运行后，在距地面 1.5m

处，在导线最大弧垂处以线路中心线地面投影点为起点至中心线外 55m 范围内产生

的工频电场强度最大值为 1017V/m、工频磁感应强度最大值为 0.963μT，分别小于

4kV/m、100μT 的公众曝露控制限值；在经过耕地、园地、道路等场所时产生的工

频电场强度均小于 10kV/m 的控制限值。本工程新建 110kV同塔双回线路运行后，

产生的工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

的标准要求。

类比监测结果表明，本工程新建 110kV 单回架空线路运行后，在距地面 1.5m

处，在导线最大弧垂处以线路中心线地面投影点为起点至中心线外 55m 范围内产生

的工频电场强度最大值为 867.3V/m、工频磁感应强度最大值为 0.405μT，分别小于

4kV/m、100μT 的公众曝露控制限值；在经过耕地、园地、道路等场所时产生的工

频电场强度均小于 10kV/m 的控制限值。本工程 110kV单回架空线路运行后，产生

的工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标

准要求。

类比监测结果表明，本工程新建 110kV 单回地下电缆线路正常运行后，在距地

面 1.5m 处，以电缆线路中心正上方的地面为起点至中心线外 6m 范围内产生的工频

电场强度最大值为 0.147V/m、工频磁感应强度最大值为 0.415μT，分别小于 4kV/m、

100μT 的公众曝露控制限值。本工程 110kV 单回地下电缆线路运行后，产生的工频

电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准要

求。
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（2）电磁环境理论计算结论

根据理论计算，本工程新建 110kV 同塔双回线路运行后，线路下距地面 1.5m 处

工频电场强度最大值为 1334V/m（距线路中心线投影 0m 处），工频磁感应强度最大

值为 3.893μT（距线路中心线投影 3m 处），分别小于 4kV/m、100μT 的公众曝露

控制限值；输电线路经过耕地、园地、道路等场所时产生的工频电场强度均小于

10kV/m 的控制限值。本工程 110kV 同塔双回线路运行后，产生的工频电场强度和工

频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准要求。

根据理论计算，本工程新建 110kV 单回架空线路运行后，线路下在距地面 1.5m

处工频电场强度最大值为 905.2V/m（距线路中心线投影 4m 处）；工频磁感应强度

最大值为 4.494μT（距线路中心线投影 0m 处），分别小于 4kV/m、100μT 的公众

曝露控制限值；在经过耕地、园地、道路等场所时产生的工频电场强度均小于 10kV/m

的控制限值。本工程 110kV 单回架空线路运行后，产生的工频电场强度和工频磁感

应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准要求。

（3）利旧线路的电磁环境分析

根据山东鲁环检测科技有限公司 2019 年 11 月 21 日的监测结果，本工程利旧线

路在实际运行工况下，线路走廊处的工频电场强度为 7.325~735.6V/m、工频磁感应

强度为 0.034~0.115μT，工频电场强度和工频磁感应强度分别小于《电磁环境控制

限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露控制限值：4kV/m、100μT；架空输电线

路线下的耕地、园地、道路等场所，工频电场强度小于《电磁环境控制限值》（GB

8702-2014）中规定的控制限值 10kV/m。

5.2 线路沿线主要环境保护目标处的电磁环境分析

（1）根据理论计算结果，新建线路沿线环保目标 C1~C3和 C12~C14处的工频

电场强度为 48.69~1334V/m、工频磁感应强度为 0.576~3.741μT，分别小于 4kV/m、

100μT，电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（2）根据山东鲁环检测科技有限公司 2019年 11月 21日的监测结果，本工程

利旧线路在实际运行工况下，环保目标 C4~C11处工频电场强度为 45.32~663.9V/m、

工频磁感应强度为 0.045~0.078μT，工频电场强度和工频磁感应强度分别小于《电

磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露控制限值：4kV/m、100μT。
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5.3 声环境影响评价

（1）根据110kV王铁货线和110kV王铁客线同塔双回线路衰减断面检测结果可

知，在以线路中心地面投影为起点至线路边导线外30m产生的噪声昼间为41～

42dB(A)、夜间为40～41dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环

境功能区的要求。

根据110kV文宁线单回线路衰减断面监测结果可知，在以线路中心地面投影为

起点至线路边导线外30m产生的噪声昼间为41～42dB(A)、夜间为39～41dB(A)，满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。

通过对110kV输电线路类比监测可以预计，本工程新建110kV输电线路运行产生

的噪声对评价范围内的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声

环境功能区要求。

通过对110kV输电线路类比监测可以预计，本工程110kV输电线路运行产生的噪

声对评价范围内噪声敏感目标的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类声环境功能区要求。

（2）根据山东鲁环检测科技有限公司2019年11月21日对输电线路周围的声环

境的监测结果，本工程利旧线路在实际运行工况下，输电线路附近的声环境现状值

昼间为48～53dB(A)、夜间为43～47dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类标准要求。

5.4 生态环境影响评价

拟建线路走廊沿线周围无自然保护区、风景名胜区等，无珍稀植物和国家、地

方保护动物。工程建设对当地植被及生态系统的影响轻微。

输变电线路工程建设特点为“点-（架空）线”，影响范围主要集中在塔基及电

缆沟等位置上，通过实施水土保持措施，工程施工带来的水土保持影响可以得到有

效控制，工程建设对当地生态环境的影响轻微。

5.5 施工期环境影响评价

通过采取定期洒水、施工区设立沉淀池、选用低噪声机械设备、生活垃圾定期

清运等措施，减小施工期扬尘、废水、噪声、固废等环境影响。

本工程施工期对环境的影响是小范围和短暂的。随着施工期的结束，对环境的
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的影响也逐步消失。

6 环境风险分析

本工程将采取有效的事故防范措施，制定相应的应急预案。本工程运行后潜在

的环境风险是可以接受的。

综上所述，本工程的建设从环境保护角度分析是可行的。
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环境影响评价文件审批意见

一、济宁鱼台~唐马 110kV线路工程包括鱼台~谷亭 II 线 T接李庄变 110kV线

路工程、鱼台~谷亭 I线改接唐马变 110kV线路工程和鱼台~唐马 T接老砦变 110kV

线路。本工程 110kV线路路径全长 8.43km，其中新建同塔双回架空线路 6.7km、新

建单回架空线路 0.1km、新建单回电缆线路 0.1km、利用原有单回驾控线路 1.53km。

全线位于济宁市鱼台县境内。总投资约 2022万元，其中环保投资约 9.7万元。占总

投资的 0.48%。

二、该项目在设计、建设和运营中应做好以下工作：

（1）在选线时，严格按照规划要求，避开村庄、居民区等环境保护目标。

（2）选用低噪声的机械设备，并注意维护保养。施工期间分时段施工，降低施

工噪声对环境的影响。

（3）合理选择导线截面和相导线结构，降低线路噪声水平。

（4）施工期在采取适当喷水、对易起尘的建筑材料加盖篷布等措施，可有效抑

制扬尘。

（5）工程对生态环境的影响主要产生在施工期，对施工场地采取潍坊、遮盖等

措施，开挖时表层土、深层土分别堆放与回填。施工结束后及时恢复植被，做好工

程后的生态恢复工作。

三、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设

施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。工程建成后，须按规定程

序进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
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表6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

阶

段

影响

类别

环境影响报告表及批复文件中要求的

环境保护设施、环境保护措施

环境保护设施、环境保护措施落实情况，

相关要求未落实的原因

前

期

生态

影响

/
本期工程为输电线路工程，前期选址选

线对生态环境影响极小。

污染

影响

1.在选线时，严格按照规划要求，

避开村庄、居民区等环境保护目标。（出

自环评批复）

2.根据设计规范规定：110kV导线

与地面的最小距离，在最大计算弧垂情

况下经过居民区不小于 7.0m，非居民

区不小于 6.0m。（出自环评报告）

3.架空导线合理选择导线截面和

相导线结构，降低线路噪声水平。（出

自环评报告）。

已落实

1.项目选线过程中已尽量避开了居民

密集区等环境保护目标。

2.本项目输电线路按照《 110kV～

750kV 架 空 输 电 线 路 设 计 规 范 》

（GB50545-2010）进行了设计。

3.架空导线合理选择导线截面和相导

线结构，降低了线路噪声水平。

施

工

期

生态

影响

1.为减小工程建设对当地生态环

境的影响，通过制定合理的施工工期，

避开雨季大挖大填；施工结束后及时恢

复塔基、电缆沟及临时占地上原有植

被；杆塔塔基和电缆沟开挖时，尽量减

小开挖范围，开挖时将表层土与深层土

分别堆放，施工完毕后，按顺序回填，

便于植被恢复；（出自环评报告）

2.工程对生态环境的影响主要产

生在施工期，对施工场地采取围挡、遮

盖等措施，开挖时表层土、深层土分别

堆放与回填。施工结束后及时恢复植

被，做好工程后的生态恢复工作。（出

自环评批复）

已落实。

1.开挖时尽量减少了开挖范围，将表土与

深层土分别进行了堆放，按顺序进行了回

填。

2.施工期对施工场地采取了围挡、遮盖等

措施。施工结束后及时恢复塔基、电缆沟及

临时占地上原有植被。

污染

影响

1. 施工期在采取适当喷水、对易

起尘的建筑材料加盖蓬布等措施后，可

有效抑制扬尘。（出自环评报告）。

2．施工单位做到文明施工，合理

安排施工时间和工序，高噪声施工机械

应避免夜间施工。（出自环评报告）

3.设立临时简易储水池，将施工废

水集中，经沉砂处理后回用，沉淀物定

期清运。生活污水与当地居民生活污水

一起处理。（出自环评报告）

已落实

1.施工期采取了喷水及对易起尘土的

建筑材料加盖篷布等措施，抑制了扬尘的产

生。

2.施工期合理安排了施工时间和时序，

高噪声机械设备仅在白天施工。

3.施工废水经沉淀池处理后会用，生活

污水经简易旱厕处理后定期清运。
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续表6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

阶

段

影响

类别

环境影响报告表及批复文件中要求

的环境保护设施、环境保护措施

环境保护设施、环境保护措施落实情况，

相关要求未落实的原因

施

工

期

污染

影响

施工人员产生的生活垃圾集中

放置，定期清运；建筑垃圾运至指

定地点妥善处理。采取措施后，施

工期固体废物对周围环境影响很

小。（出自环评报告）

已落实。

施工人员生活垃圾集中堆放委托环卫部门

进行了处理，建筑垃圾运至指定地点后倾倒。

环

境

保

护

设

施

调

试

期

生态

影响

/
输电线路运行不会对周围动物、植物造成不

良影响。

污染

影响

1.线路走廊处工频电场强度和

工频磁感应强度分别小于《电磁环

境控制限值》（GB 8702-2014）中

规定的公众曝露控制限值：4kV/m、

100μT。环境保护目标处工频电场

强度和工频磁感应强度分别小于

《 电 磁 环 境 控 制 限 值 》 （ GB

8702-2014）中规定的公众曝露控制

限值：4kV/m、100μT。（出自环评

报告）

2.合理选择导线截面和相导线

结构，降低线路噪声水平，110kV 输

电线路运行产生的噪声对评价范围

内噪声敏感目标的声环境影响满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2 类声环境功能区要求。（出自环评

报告）

3. 营运单位还建立了《国网山

东省电力公司环境污染事件应急预

案》，应急预案内容包括应急指挥

机构、风险和危害程度分析、检测

预警、应急响应、信息报告、后期

处置、应急保障、预案管理等，并

定期组织相关人员进行演练。（出

自环评报告）

已落实

1. 山东丹波尔环境科技有限公司对该工程

工频电场、工频磁场进行了检测。经现场检测结

果表明，输电线路验收范围内环境敏感目标处的

工频电场强度和工频磁感应强度分别低于

4000V/m 和 100μT。

2.本工程合理选择导线截面和相导线结构，

降低线路噪声水平。经现场检测结果表明，输电

线路沿线环境敏感目标处的噪声符合《声环境质

量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准限值。

3.建设单位制定并落实了环境监测计划；制

定了相应的环境风险事故应急预案，建立了相应

的预警应急工作机制，配有相应的环境保护专责

人员，确保了工程运行期间环境安全。
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续表6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

工程建设各阶段环保措施落实情况见图 6-1～图 6-2。

图6-1 电缆沟上方土地生态恢复 图6-2 塔基下方土地生态恢复
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表7 电磁环境、声环境监测

监测因子及监测频次

监测因子：工频电场、工频磁场。

监测频次：在工程正常运行工况下测量一次。

监测方法及监测布点

监测布点及测量方法依据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》

（HJ681-2013）和《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》

（DL/T988-2005），详见表 7-1。

表 7-1 监测布点方法

类别 布点方法

输电线路

双回架空线路衰减断面：以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连

线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向

上。测点间距为 5m，测至边导线地面投影点外 50m 处止。

单回架空线路衰减断面：以以弧垂最低位置处的中相导线对地投影

点为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。测点

间距为 5m，测至边导线地面投影点外 50m 处止，在测量最大值时，

两相邻监测点的距离为 1m；电缆线路周围架空线路较多，无法进行

衰减，仅在电缆正上方布设 1 个检测点位。测量高度为距离地面

1.5m。

输电线路沿线环境敏

感目标

输电线路沿线周围共存在10处电磁环境敏感目标，在环境敏感目标距

离输电线路最近的位置测量，测量高度为距离地面1.5m。

监测单位、监测时间、监测环境条件

验收监测单位：山东丹波尔环境科技有限公司

监测时间：2021 年 7 月 9 日

监测期间的环境条件见表 7-2。

表 7-2 监测期间的环境条件

监测时段 天气 温度（℃） 湿度（％） 风速(m/s)

10:20～18:30 晴 28.8～35.7 59.7～63.2 0.8～1.0
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续表7 电磁环境、声环境监测

监测仪器及工况

1.监测仪器

工频电场、工频磁场监测仪器见表 7-3。

表 7-3 工频电场和工频磁场监测仪器

仪器名称 工频电磁场分析仪

仪器型号 SEM-600(探头 LF-04）

仪器编号 JC02-09-2021

测量范围 工频电场：5mV/m～100kV/m，工频磁场：1nT～10mT

仪器校准

校准单位：中国计量科学研究院

校准证书编号：XDdj2021-11764

校准有效期至：2022年05月10日

2.监测期间工程运行工况

验收监测期间，该工程涉及的输电线路的运行工况见表 7-4。

表 7-4 工程涉及的输电线路的工况

主变名称 电压（kV） 电流(A) 有功功率(MW)

110kV 谷亭 II线 115.32~115.87 158.16~159.54 31.32~31.76

110kV 鱼唐线 116.87~116.99 43.15~13.65 8.72~8.96

110kV 谷唐线 114.28~114.82 31.27~31.85 6.17~6.88

110kV 鱼唐线老砦分支 116.8~117.4 0 0

3.输电线路检测结果

本工程包括 110kV 谷亭 II 线和 110kV 鱼唐线。

衰减断面①：位于 110kV 鱼唐线 70#~110kV 鱼唐线 71#、单回架空向西南衰减，

线高 17.5m。

衰减断面②：110kV 鱼唐线 83#/110kV 谷唐线 017#~110kV 鱼唐线 84#/110kV 谷

唐线 018#之间，双回架空向东衰减，线高 17.5m。

衰减断面③：110kV 谷亭 II 线 56#~110kV 谷亭 II 线 56#之间，单回架空向东衰

减，线高 18.5m。检测布点图见图 7-1，衰减断面照片见图 7-2~图 7-3。

输电线路沿线工频电场、工频磁感应强度见表 7-5。
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续表7 电磁环境、声环境监测

表 7-5 输电线路及沿线环境敏感目标处工频电场强度和工频磁感应强度检测结果

编号 测点位置
工频电场强度

（V/m）

工频磁感应强度

（μT）

衰减断面①：位于 110kV 鱼唐线 70#~110kV 鱼唐线 71#、向西南衰减，线高 17.5m。

A1-1 衰减断面①测试原点 290.44 0.0769

A1-2 衰减断面①测试原点西南 1m 279.73 0.0754

A1-3 衰减断面①测试原点西南 2m 259.33 0.0759

A1-4
衰减断面①测试原点西南 3m（边导线地面投影

点处）
234.71 0.0757

A1-5 衰减断面①边导线地面投影点处西南 1m 216.48 0.0794

A1-6 衰减断面①边导线地面投影点处西南 2m 203.69 0.0751

A1-7 衰减断面①边导线地面投影点处西南 3m 195.74 0.0763

A1-8 衰减断面①边导线地面投影点处西南 4m 188.38 0.0761

A1-9 衰减断面①边导线地面投影点处西南 5m 187.70 0.0715

A1-10 衰减断面①边导线地面投影点处西南 10m 125.74 0.0609

A1-11 衰减断面①边导线地面投影点处西南 15m 106.51 0.0469

A1-12 衰减断面①边导线地面投影点处西南 20m 56.18 0.0418

A1-13 衰减断面①边导线地面投影点处西南 25m 54.41 0.0269

A1-14 衰减断面①边导线地面投影点处西南 30m 36.56 0.0253

A1-15 衰减断面①边导线地面投影点处西南 35m 24.65 0.0214

A1-16 衰减断面①边导线地面投影点处西南 40m 18.19 0.0201

A1-17 衰减断面①边导线地面投影点处西南 45m 12.99 0.0179

A1-18 衰减断面①边导线地面投影点处西南 50m 5.13 0.0157

衰减断面②：110kV 鱼唐线 83#/110kV 谷唐线 017#~110kV 鱼唐线 84#/110kV 谷

唐线 018#之间，向东衰减，线高 17.5m。

A2-1 衰减断面②测试原点 545.40 0.1401

A2-2 衰减断面②测试原点东 1m 499.95 0.1363

A2-3 衰减断面②测试原点东 2m 485.29 0.1347

A2-4
衰减断面②测试原点东 3m（边导线地面投影点

处）
442.08 0.1254

A2-5 衰减断面②边导线地面投影点处东 1m 407.40 0.1206

A2-6 衰减断面②边导线地面投影点处东 2m 381.22 0.1152

A2-7 衰减断面②边导线地面投影点处东 3m 344.98 0.1078

A2-8 衰减断面②边导线地面投影点处东 4m 318.33 0.0979

A2-9 衰减断面②边导线地面投影点处东 5m 290.91 0.0879
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续表7 电磁环境、声环境监测

续表 7-5 输电线路及沿线环境敏感目标处工频电场强度和工频磁感应强度检测结果

编号 测点位置
工频电场强度

（V/m）

工频磁感应强度

（μT）

A2-10 衰减断面②边导线地面投影点处东 10m 186.43 0.0699

A2-11 衰减断面②边导线地面投影点处东 15m 123.14 0.0630

A2-12 衰减断面②边导线地面投影点处东 20m 73.08 0.0569

A2-12 衰减断面②边导线地面投影点处东 20m 73.08 0.0569

A2-13 衰减断面②边导线地面投影点处东 25m 39.90 0.0544

A2-14 衰减断面②边导线地面投影点处东 30m 20.50 0.0440

A2-15 衰减断面②边导线地面投影点处东 35m 13.17 0.0420

A2-16 衰减断面②边导线地面投影点处东 40m 10.64 0.0397

A2-17 衰减断面②边导线地面投影点处东 45m 8.04 0.0372

A2-18 衰减断面②边导线地面投影点处东 50m 6.68 0.0360

三
衰减断面③：110kV 谷亭 II 线 56#~110kV 谷亭 II 线 56#之间，向东衰减，线高

18.5m。

C1-1 衰减断面③测试原点 193.67 0.3403

C1-2
衰减断面③测试原点东 1m

（边导线地面投影点处）
206.53 0.3446

C1-3 衰减断面③边导线地面投影点处东 1m 202.63 0.3499

C1-4 衰减断面③边导线地面投影点处东 2m 201.90 0.3423

C1-5 衰减断面③边导线地面投影点处东 3m 205.35 0.3472

C1-6 衰减断面③边导线地面投影点处东 4m 194.73 0.3268

C1-7 衰减断面③边导线地面投影点处东 5m 188.06 0.3262

C1-8 衰减断面③边导线地面投影点处东 10m 149.03 0.3164

C1-9 衰减断面③边导线地面投影点处东 15m 96.28 0.2673

C1-10 衰减断面③边导线地面投影点处东 20m 70.77 0.2343

C1-11 衰减断面③边导线地面投影点处东 25m 45.30 0.2020

C1-12 衰减断面③边导线地面投影点处东 30m 25.52 0.1732

C1-13 边衰减断面③边导线地面投影点处东 35m 16.14 0.1561

C1-14 衰减断面③边导线地面投影点处东 40m 10.19 0.1450

C1-15 衰减断面③边导线地面投影点处东 45m 6.98 0.1360

C1-16 衰减断面③边导线地面投影点处东 50m 3.72 0.1175
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续表7 电磁环境、声环境监测

续表 7-5 输电线路及沿线环境敏感目标处工频电场强度和工频磁感应强度检测结果

编号 测点位置
工频电场强度

（V/m）

工频磁感应强度

（μT）

A3
110kV 鱼唐线 71#杆塔西北 22m 华毅纺织

门卫处
194.27 0.0840

B1 110kV 鱼唐线老砦 T接线电缆线路路径处 200.65 0.0543

C2
110kV谷亭 II线 55#~56#之间线西 15m 看

护房
76.34 0.2526

C3
110kV 谷亭 II 线 58#~60#之间线南 8m 在

建华毅纺织北侧围墙处
187.68 0.2987

C4
110kV谷亭II线 60#~61#之间线下元隆盛

建设工程有限公司门口
35.22 0.2738

C5
110kV 谷亭 II 线 61#~63#之间线西 5m 东

南海塑料容器有限公司门卫处
98.74 0.4641

C6
110kV 谷亭 II 线 61#~63#之间线东 24.5m

鲁星电器门卫处
42.07 0.1910

C7
110kV 谷亭 II 线 62#~63#之间线西 5m 闲

置厂区（原为食品厂）门卫处
62.81 0.4006

C8
110kV谷亭 II线 62#~63#之间线东 25m 济

宁汉友农产品有限公司门口
36.73 0.1897

C9
110kV 谷亭 II 线 62#~63#之间线西 5m 宏

达检测门卫
67.17 0.4095

C10
110kV 谷亭 II 线 63#~65#之间线西 5m 鱼

台惠隆泵业有限公司
67.04 0.4469

C11
110kV谷亭 II线 63#~65#之间线东 25m 鱼

台金源供热有限公司
41.53 0.2103

范围 3.72~545.4 0.0157~0.4641

检测结果表明， 本项目输电线路衰减断面处的工频电场强度为（3.72～545.40）

V/m，工频磁感应强度为（0.0157～0.3499）μT；线路沿线环境敏感目标处的工频电

场强度为（35.22～194.27）V/m，工频磁感应强度为（0.0840～0.4641）μT，均分

别小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定 4000V/m、100μT 的公众曝露

控制限值。
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根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录 C和附录 D中的高

压交流输电线路下空间工频电磁场强度的计算模式，在线路运行电压恒定，导线截面

积等条件不变的情况下，工频电场不会发生变化，工频磁场与运行电流呈正比关系。

根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为 0.3499μT，推算到设计输送功率情

况下，工频磁场最大值为 1.04μT。 因此，即使是在设计最大输送功率情况下， 线

路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。
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图 7-1 本项目工频电场、工频磁感应强度检测布点图

N
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图7-1 衰减断面① 图7-2 衰减断面②

图7-3 衰减断面③

监测因子及监测频次

监测因子：噪声（环境噪声）。

监测频次：昼间和夜间各监测 1次。

监测方法及监测布点

监测布点及测量方法依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)。详见表 7-6。

表 7-6 监测布点方法

类别 监测项目 布点方法

环境敏
感目标

环境噪声
靠近线路一侧，在噪声敏感建筑物外，距离墙壁或窗户 1m

处，距离地面高度 1.2m 以上位置。

向西衰减

线高

18.5m

向西南衰减

线高

17.5m
向西北衰减

线高

17.5m
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监测单位、监测时间、监测环境条件

验收监测单位：山东丹波尔环境科技有限公司

监测时间：2021 年 7 月 9 日

监测期间的环境条件见表 7-7。

表 7-7 监测期间的环境条件

监测时段 天气 温度（℃） 湿度（％） 风速(m/s)

10:20～18:30 晴 28.8～35.7 59.7～63.2 0.8～1.0

22:00～22:30 晴 27.5～28.3 64.5～66.7 1.1～1.2

监测仪器及工况

1.监测仪器

噪声监测仪器见表 7-8。

表 7-8 噪声监测仪器

仪器名称 多功能声级计/声校准器

仪器型号 AWA6228/AWA6021

仪器编号 JC03-01-2016/1014495

测量范围 高量程：(30～142)dB（A）；低量程：(20～132)dB（A）

仪器检定

检定单位：山东省计量科学研究院

检定证书编号：F11-20202419 /F11-20202244

检定有效期至：2021 年 8 月 13 日/2021 年 8 月 6 日

2.监测期间工程运行工况

验收监测期间，该工程涉及的输电线路的运行工况见表 7-4。

监测结果分析

线路沿线环境敏感目标处检测布点示意图详见图 7-5。线路沿线环境敏感目标处

的噪声检测结果见表 7-9。

表 7-9 环境敏感目标处的噪声检测结果

编号 测点位置
测试值[dB(A)]

昼间 夜间

A1 110kV鱼唐线 71#杆塔西北 22m华毅纺织门卫处 44.4 38.6

A2 110kV谷亭 II线 55#~56#之间线西 15m看护房 45.5 41.8

范 围 44.4～45.5 38.6～41.8
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检测结果表明，线路沿线环境敏感目标处的昼间噪声为（44.4～45.5）dB(A)，

夜间噪声为（38.6～41.8）dB(A) ，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2

类声环境功能区标准限值（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））。

图 7-5 线路沿线环境敏感目标处声环境检测布点图

A1

A2

N
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表8 环境影响调查

施工期

生态影响

本工程施工期对野生动物、植被影响较小，工程建设过程中未造成明显的水土

流失和生态破坏。架空线路建设在路边绿化带及农田内不会引起区域内天然植物种

类和数量的减少，电缆线路建设在农田内；通过现场调查，工程建设过程中未造成

水土流失和生态破坏。

污染影响

本项目施工期监理单位为山东广大工程咨询有限公司。

1.声环境影响调查

该工程在施工期采用低噪声施工设备，合理安排施工作业时间。打桩和混凝土

浇注等高噪声施工作业安排在白天进行，因此工程施工带来噪声影响较小。

2.水环境影响调查

施工期，施工废水经沉淀池处理后回用，无外排施工废水排放；施工期施工人

员就近租住当地民房，施工人员生活依托当地污水处理设施处理；施工期对水环境

影响较小。

3.固体废物影响调查

施工期，对施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾实行分类收集，及时进行了清运，

固体废物对周围环境影响较小。

环境保护设施调试期

生态影响

输电线路的运行不会对周围动物、植物造成不良影响。工程运行对生态环境影

响较小。

污染影响

1.电磁环境影响调查

山东丹波尔环境科技有限公司对该工程实际运行工况下的电磁环境进行了检测。

检测结果表明，该工程调查范围内衰减断面及电磁环境敏感目标处的工频电场强度

和工频磁感应强度均符合相应的标准要求。

2.声环境影响调查

山东丹波尔环境科技有限公司对该工程实际运行工况下的噪声进行了检测，输电

线路沿线环境敏感目标处昼间、夜间噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）

的2类声环境功能区标准。
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3.水环境影响调查

输电线路运行期无废水产生及排放，不会对周围水环境产生不利影响。

4.固体废物影响调查

输电线路运行期无固废产生及排放，不会对周围环境产生不利影响。

5.环境风险事故防范措施调查

（1）输电线路在设计上严格按规范要求设计，在导线与电力线路、公路、

树林等跨越物之间留有足够净空，确保在出现设计气象条件（大风、覆冰）时，

不会出现短路和倒塔现象

（2）在线路路径选择时避开不良地质现象，确保不会在发生地质灾害时

出现倒塔现象。

（3）安装继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电（0.5s 以内），

避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害（人和动物触电等）。

（4）该变电站和输电线路一旦发生环境风险事故严格按照《国网山东省

电力公司济宁供电公司环境风险事故应急预案》中的相关规定执行。
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表9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置

本项目环境保护工作由国网济宁供电公司发展策划部归口负责。其主要职责是：

(1)贯彻执行国家、地方政府、国家电网有限公司、国网山东省电力公司有关环境

保护法律、法规、方针、政策和标准，负责编制公司环境保护规章制度、规划和年度计

划。

(2)负责组织本公司电网建设项目环评资料的收集，组织实施本公司电网建设项目

环境影响评价工作。

(3)负责组织本公司电网建设项目投运后环保验收相关工程竣工资料的收集、整理，

组织实施本公司电网建设项目竣工环保验收工作。

(4)负责本公司环境监测和环境保护统计工作，按时向上级主管部门和政府部门报

送统计数据。

(5)负责建立本公司污染源分布情况档案、污染源污染因子监测技术档案和环保设

施技术档案等。负责对环境污染和生态破坏等事件进行初步调查处理。

(6)负责环境保护宣传和标准宣贯工作，提高职工的环境保护意识和环境参与能力。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

1.环境监测计划落实情况：

根据环境影响评价文件要求，工程投产后，在工程正常运行工况条件下，应对工程

工频电场强度、磁感应强度、噪声进行一次监测。本次验收落实了监测计划。

2.环境保护档案管理情况：

工程选址、可行性研究、初步设计、环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料

与环境保护档案资料基本齐全。环境保护规章制度、应急预案比较完善，环保监督管理

机构基本健全，环境保护设施运转正常。

环境管理状况分析

1.环境管理制度

制订了《国家电网有限公司环境保护管理办法》、《国家电网公司环境保护技术监

督规定》、《国家电网公司环境保护监督规定》、《国家电网有限公司电网建设项目竣

工环境保护验收管理办法》、《国网山东省电力公司电网建设项目竣工环境保护验收实

施细则》及《国网济宁供电公司突发环境事件应急预案》等管理制度，遵照执行。
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2.运营期环境管理

运营期环境管理具体由各工区负责，管理工作主要有定期对环保设施进行检查、维

护，确保环保设施正常工作；做好应急准备和应急演练。国网山东省电力公司对全公司

的环保工作进行监督管理和考核。

综上所述，该工程环境管理制度较完善，管理较规范，环评及其批复要求的管理措

施已落实。
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表10 竣工环保验收调查结论与建议

调查结论

济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程包括 110kV 谷亭 II 线、110kV 鱼唐线及 110kV

鱼唐线老砦 T线。工程于 2021 年 5 月 25 日投入运行，线路规模为 110kV 谷亭 II 线

双回架空（预留 1回）2×1.8km，单回架空 1.53km；110kV 鱼唐线双回架空 2×3.0km，

单回架空 2.6km；110kV 鱼唐线老砦 T单回电缆线路 0.1km。

通过对该工程的现场调查及监测，得出以下结论：

1.环境保护措施执行情况

工程建设过程中执行了环境保护“三同时”制度。电磁环境保护措施、噪声污

染防治措施和生态保护措施等已按照该工程环境影响报告表及其批复中的要求予以

落实。

2.环境敏感目标情况

本工程输电线路验收调查范围内有 10 处电磁环境敏感目标，存在 2处声环境敏

感目标。无生态敏感目标。

3.穿越生态保护红线区情况

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年），本工程调查范围不涉及

济宁市生态保护红线区。

4.工程变更情况

本工程线路路径未发生变化，仅 110kV 鱼唐线单回架空线路长度较环评时增加，

双回架空线路长度较环评时减少，对照关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》的通知环办辐射[2016]84 号，工程变更属于一般变更。

5.生态环境影响调查结论

本工程施工期采取了有效的生态保护措施、施工结束后及时进行了生态恢复，

本工程对生态环境影响较小。

6.电磁环境影响调查结论

本项目输电线路衰减断面处的工频电场强度为（3.72～545.40）V/m，工频磁感

应强度为（0.0157～0.3499）μT；线路沿线环境敏感目标处的工频电场强度为

（35.22～194.27）V/m，工频磁感应强度为（0.0840～0.4641）μT，均分别小于《电

磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定 4000V/m、100μT 的公众曝露控制限值。
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根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录 C和附录 D中的高

压交流输电线路下空间工频电磁场强度的计算模式，在线路运行电压恒定，导线截

面积等条件不变的情况下，工频电场不会发生变化，工频磁场与运行电流呈正比关

系。根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为 0.3499μT，推算到设计输送

功率情况下，工频磁场最大值为 1.04μT。 因此，即使是在设计最大输送功率情况

下， 线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

7.声环境影响调查结论

施工期：选用低噪声施工设备，并加强了施工机械的维修保养；合理安排施工

作业时间，高噪声施工作业安排在白天进行，工程施工带来噪声影响较小。

运行期：线路沿线环境敏感目标处的昼间噪声为（44.4～45.5）dB(A)，夜间噪

声为（38.6～41.8）dB(A) ，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2类声环

境功能区标准限值（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））。

8.水环境影响调查结论

施工期，无明显废水因施工而产生，施工期施工人员就近租住当地民房，施工

人员生活依托当地污水处理设施处理；运行期，输电线路无废水产生，对水环境无

影响。

9.固体废物影响调查结论

施工期，施工区设置了临时垃圾收集箱，对施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾

实行分类收集，及时进行了清运；运行期，输电线路无固废产生，对周围环境无影

响。

10.环境管理和监测计划执行情况

工程选址、可行性研究、初步设计、环境影响评价审查、审批手续完备，技术

资料与环境保护档案资料基本齐全。环境保护规章制度、应急预案比较完善，环保

监督管理机构基本健全，环境保护设施运转正常。

综上所述，通过对济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程环境保护设施及措施落实情况

进行调查可知，该工程配套的环境保护设施及措施基本符合国家有关环境保护设施

竣工验收管理的规定，可以通过竣工环境保护验收。

建议

加强有关电力环保法律法规及输变电工程常识的宣传力度和深度。
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附件 1 委托书



41



42

附件 2 检测报告
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附件 3 环评批复



58



59

附件4 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 国网山东省电力公司济宁供电公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字):

建

设

项

目

项目名称 济宁鱼台~唐马 110kV 线路工程 建设地点 线路：济宁市鱼台县境内。

行业类别 D4420 电力供应 建设性质 新建

设计生产能力 双回架空线路2×6.7km，单回架空1.63km，单回电缆0.1km 建设项目开工日期 2020年4月24日 实际生产能力 双回架空线路2×4.8km，单回架空4.16km，单回电缆0.1km 投入试运行日期 2021年5月25日

投资总概算（万元） 2022
环保投资总概算

（万元）
9.7 所占比例（%） 0.48%

环评审批部门 济宁市生态环境局 批准文号 济环辐表审[2020]4号 批准时间 2020年3月25日

初步设计审批部门 国网山东省电力公司 批准文号 鲁电建设[2020]420号 批准时间 2020年7月28日

环保验收审批部门 批准文号 批准时间

环保设施设计单位 济宁圣地电力设计院有限公司 环保设施施工单位 山东济宁圣地电业集团有限公司鱼台圣宏电力安装

公司
环保设施监测单位 山东丹波尔环境科技有限公司

实际总投资（万元） 1937
实际环保投资

（万元）
12.0 所占比例（%） 0.62%

废水治理（万元）
废气治理

（万元）
噪声治理（万元）

固废治理

（万元）
绿化及生态（万元） 其它（万元）

新增废水处理设施能力（t/d）
新增废气处理设施能力

（Nm3/h）
年平均工作时（h/a）

建设单位 国网山东省电力公司济宁供电公司 邮政编码 272500 联系电话 0537-8392131 环评单位 山东电力工程咨询院有限公司

污染物排放达标

与总量控制（工业

建设项目详填）

污染物

原有排放量

（1）

本期工程实际排放浓度

（2）

本期工程允许

排放浓度

（3）

本期工程产生量

（4）

本期工程自身削减量

（5）

本期工程实际排放量

（6）

本期工程核定排放总量

（7）

本期工程

“以新带老”

削减量

（8）

全厂实际排放

总量

（9）

全厂核定排放总量

（10）

区域平衡替代削减量

（11）

排放增

减量

（12）

废水

化学需氧量

氨氮

石油类

废气

二氧化硫

烟尘

工业粉尘

氮氧化物

工业固体废物

与项目有关的其它特

征污染物

工频电场 ＜ 4000V/m 4000V/m

工频磁场
＜0.1mT

（ 100 μ T）

0.1mT

（ 100 μ T）

噪 声

环境噪声：

昼间＜60dB(A)，

夜间＜50dB(A)；

昼间 60dB(A)，

夜间 50dB(A)

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


	1 工程概况及合理性分析

