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一、概 述

建设项目

项目名称
南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用

项目

项目性质 新建
建设地

点

曲阜市崇文大道 6号，厂区 B5 车

间南侧

建设单位

单位名称 山东东宏管业股份有限公司

通信地址 曲阜市东宏路 1号 邮政编码 273100

法人代表 倪奉尧 电话 19805379727

联系人及

电话
孔维峰 19805379828

环评报告表

编制单位
山东省波尔辐射环境

技术有限公司
完成时间 2021 年 4 月

审批部门 济宁市生态环境局 批复时间 2021 年 5 月 26 日

开工建设时间 2021 年 6 月 调试时间 2021 年 11 月

验收监测 监测时间
2021 年 11 月 29 日、

2021 年 12 月 10 日
监测单位

山东华瑞兴环保科技

有限公司

项目投资
核技术项

目投资

210 万

元

核技术项目

环保投资
30 万元

投资总概算环

保投资比例
14%

应用类型 射线装置
X射线实时成像系统、

X射线探伤机
Ⅱ类 2台

引 言

山东东宏管业股份有限公司成立于 2008 年 01 月 21 日，经营范围包括聚乙烯

（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、PVC-O 管材管件、PVC

管材管件、耐磨复合管、3PE 防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带

增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR 管材管件、PE-RT 系列

管材管件、RTP 复合管材管件的开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服

务、智能管道系统开发与应用；PE 类树脂料、粘接树脂、3PE 胶黏剂、耐磨料、聚

乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、

薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售；标准件类、钢材类、
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矿用设备、配件的制造、销售。

2019 年 10 月，公司委托山东绿星环境工程有限公司编制了《山东东宏管业股份

有限公司陵城厂区管材 X射线探伤室项目环境影响报告表》，2020 年 4 月 26 日，济

宁市生态环境局以“济环辐表审[2020]10 号”作了审批意见；2020 年 7 月，该公司

委托山东绿星环境工程有限公司编制了《山东东宏管业股份有限公司陵城厂区管材 X

射线探伤室项目竣工环境保护验收监测表》；2020 年 8 月 16 日，山东东宏管业股份

有限公司在曲阜组织召开了陵城厂区管材X射线探伤室项目的竣工环境保护验收工作

组会议，并通过了验收。

2021 年 4 月，该公司委托山东省波尔辐射环境技术有限公司编制了《山东东宏管

业股份有限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用项目环境影

响报告表》，2021 年 5 月 26 日，济宁市生态环境局对该项目辐射环境影响报告表作

了批复，批复文号为：济环辐表审[2021]2 号。

该公司向济宁市生态环境局重新申领了辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证

[08865]，种类与范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至 2026 年 11 月 17 日。

根据相关法律法规的要求，受该公司的委托，我单位承担了山东东宏管业股份有

限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验

收监测报告表的编制工作，于 2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 10 日对该项目进行

了现场验收监测，在此基础上编制完成了《山东东宏管业股份有限公司南厂区 X射线

实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测报告表》。

验收监测目的

1.通过现场调查和监测，对该建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、辐射

的产生和防护措施、安全和防护、环境管理等情况进行全面的检查与测试，判断其是

否符合国家相关标准和环境影响报告表及其审批文件的要求；

2.根据现场监测、检查结果的分析和评价，指出该项目存在的问题，提出需要改

进的措施，以满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理和安全防护规定的要

求；

3.依据环境影响评价文件及其批复提出的具体要求，进行分析、评价并得出结

论、为建设项目竣工环境保护验收提供技术依据。

验收监测依据

1.《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第 9号，2014 年；
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2.《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第 6号，2003

年；

3.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 253 号，1998 年；根据国务院令

第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017 年 7

月 16 日；

4.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第 449 号，2005 年；

2019 年 3 月 2 日修正；

5.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环境保护部令第 3号，2008

年；2021 年修订；

6.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第 18 号，2011

年；

7.《关于发布<射线装置分类>的公告》，环境保护部与国家卫生和计划生育委员会

公告，2017 年第 66 号，2017.12.5 施行；

8.《国家危险废物名录》，生态环境部令第 15 号，自 2021 年 1 月 1 日起施行；

9.《山东省辐射污染防治条例》，山东省人民代表大会常务委员会公告第 37 号，

2014 年；

10.关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4

号，2017 年；

11.关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态

环境部 2018 年第 9号,2018 年；

12.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)；

13.《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）；

14.《工业 X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）；

15.《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）；

16.《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）；

17.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）

18.《山东东宏管业股份有限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探

伤室应用项目环境影响报告表》，山东省波尔辐射环境技术有限公司，2021 年 4 月；

19.《山东东宏管业股份有限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探

伤室应用项目环境影响报告表》的审批意见(济环辐表审[2021]2 号)；
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20.山东东宏管业股份有限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤

室应用项目竣工环境保护验收监测委托书。
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二、项目概况

项目基本情况
1. 项目名称

南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用项目。

2. 项目性质

新建。

3. 项目位置

山东东宏管业股份有限公司南厂区位于曲阜市崇文大道 6号。探伤室位于 B5 车间

南侧，在其内使用 1 套 X 射线实时成像系统和 1 台 X 射线探伤机，探伤室东侧及北侧

为 B5 车间内部区域，南侧为钢管防腐规划货场，西侧为操作间。经现场勘查，探伤室

四周 50m 范围内无居民区、学校、医院等人员密集区。

该公司南厂区地理位置示意图见图 2-1；周边关系影像图见图 2-2；公司平面布置

图见图 2-3；探伤室平面布置图及剖面图见图 2-4。

4. 项目规模

山东东宏管业股份有限公司南厂区 X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应

用项目环境影响报告表及济环辐表审[2021]2 号批复了 1 座探伤室,在其内使用 1 套 X

射线实时成像系统及 1台 X射线探伤机,其型号分别为 UNH320 型(1 套)、XXG2505 型(1

台)，均为Ⅱ类射线装置,进行固定场所探伤。本次验收规模与环评规模一致，验收射

线装置一览表详见表 2-1。

表 2-1 本次验收射线装置一览表

序

号
名称

类

别
数量 型号

最大管电

压（kV）

最大管电

流（mA）
用途 工作场所

1
X 射线实时成

像系统 Ⅱ

类

1套 UNH320 320 5
工业探伤

南厂区探

伤室
2 X 射线探伤机 1台 XXG2505 250 5

5.探伤室防护情况

根据该公司提供的环境影响报告表、相关文件及现场核实，辐射防护情况为：

探伤室：探伤室东西净长 38.0m，南北净宽 4.6m，净高 6.0m，面积 174.8m
2
。

探伤室四周墙体：东墙、北墙为钢筋混凝土 600mm（密度 2.35t/m³）；西墙设有

迷路，迷路内墙及外墙均为钢筋混凝土 600mm（密度 2.35t/m³），南墙为钢筋混凝土
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500mm（密度 2.35t/m³）+4cm 钡砂水泥。

探伤室室顶：钢筋混凝土（密度 2.35t/m³），厚度为 400mm。

大防护门：位于探伤室东墙，用于探伤工件进出。大防护门为铅钢结构，电动平

移式，总厚度 12mm，防护能力为 10mmPb 当量。大防护门的下滑轨道采用下沉式。大防

护门宽 4.0m、高 4.87m；门洞宽 3.8m、高 4.6m；大防护门上、下、左、右与四周墙壁

搭接量分别为 15cm、12cm、10cm、10cm。大防护门与墙壁之间的缝隙约 0.8～1cm，搭

接宽度与缝隙比例均在 10:1 之上，可满足防护要求。

小防护门：位于探伤室西墙，小防护门为铅钢结构，电动平移式，总厚度 12mm，

防护能力为 10mmPb 当量。小防护门的下滑轨道采用下沉式。小防护门宽 1.1m、高 2.07m；

门洞宽 0.9m、高 1.8m；小防护门上、下、左、右与四周墙壁搭接量分别为 15cm、12cm、

10cm、10cm。小防护门与墙壁之间的缝隙约 0.8～1cm，搭接宽度与缝隙比例均在 10:1

之上，可满足防护要求。

通风口：探伤室北墙处（距离东墙 19m 处）有通风口 1 个，通风口 U 型穿北墙，

防护能力为 20mm 铅板，采用机械排风，通过排风管道（直径 30cm）沿着探伤室北墙向

上到室顶后，拐弯向南排向外环境。有效排风量约为 4000m³/h，本项目探伤室净容积

约为 1049m³，排风换气次数约为 3.8 次/h，设计换气次数能达到 3次/h 以上，可满足

《工业 X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中“每小时有效通风换气次数应不

小于 3次”的要求。

探伤室为单层建筑物，室顶上方不借助工具人员无法到达。X射线数字成像系统及

X射线探伤机均在探伤室内使用和贮存。

探伤室大防护门及操作间墙上醒目位置上设置了电离辐射警告标志，大、小防护

门上安装了门机联锁装置、工作状态指示灯，在探伤室内及操作台上有急停按钮等辐

射防护措施，能满足相关标准要求。

主要污染物和污染途径
1、放射性污染因素

①放射性废物

本项目不产生放射性固体废物、放射性废水和放射性废气。

②X射线

X射线机开机后产生 X射线，对周围环境产生辐射影响，关机后 X射线随之消失。

2、非放射性污染因素
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①非放射性废气

X射线探伤机在工作状态时，X射线会电离空气产生少量臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)，

在 NOX中以 NO2为主。它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体。如果探伤室内通风

不良，臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)浓度超过国家标准所允许的范围，则会对进入探伤室

的人员造成危害。

②非放射性固体废物

探伤完成后的洗片过程会产生废显（定）影液和废胶片，属于《国家危险废物名

录》（2021 年）规定的危险废物，废物类别为“HW16 感光材料废物”，废物代码为

“900-019-16”，为“其他行业产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”。本项目 X

射线探伤机拍片、洗片过程中约产生废胶片 5kg/a、废显（定）影液 15kg/a。

由上述分析可知，本项目运行期验收监测因子主要为 X 射线，其次需要考虑非放

射性废气、非放射性固体废物（废胶片和废显（定）影液）。
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图 2-1 山东东宏管业股份有限公司南厂区地理位置示意图
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图 2-2 山东东宏管业股份有限公司南厂区周边关系影像图
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图 2-3 山东东宏管业股份有限公司南厂区平面图布置图
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图 2-4（a） 山东东宏管业股份有限公司南厂区探伤室平面布置图

图 2-4（b） 山东东宏管业股份有限公司南厂区探伤室剖面图

室顶

探伤室
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三、环评批复要求落实情况

环境影响报告表批复与验收情况的对比

山东东宏管业股份有限公司南厂区 X 射线实时成像系统、X 射线探伤机及探伤室

应用项目环境影响报告表批复与验收情况的对比见表 3-1。

表 3-1 环境影响报告表批复与验收情况的对比

环境影响报告表批复意见 验收时落实情况

一、山东东宏管业股份有限公司南厂区 X

射线实时成像系统、X 射线探伤机及探仿室应

用项目位于曲阜市崇文道东首路南东宏科技

园内,厂区新建一车间内南侧,为新建项目。拟

投资 210 万元新建 1 座探伤室,在其内使用 1

套 X 射线实时成像系统及 1 台 X 射线探伤机,

其型号分别为 UNH320 型(1 套)、XXG2505 型(1

台)均为Ⅱ类射线装置,进行固定场所探伤。

该公司南厂区 X 射线实时成像系统、X

射线探伤机及探仿室应用项目位于曲阜市崇

文道东首路南东宏科技园内，本次验收项目

为济宁市生态环境局以“济环辐表审[2021]2

号”批复的 1 座探伤室，在其内使用 1 套 X

射线实时成像系统及 1台 X射线探伤机,其型

号分别为UNH320型(1套)、XXG2505型(1台)，

均为Ⅱ类射线装置，进行固定场所探伤，验

收规模与环评规模一致。

二、该项

目 应 严

格 按 照

环 境 影

响 报 告

表 及 以

下要求,

落 实 和

完 善 该

项 目 的

辐 射 安

全 与 防

护措施,

开 展 辐

射工作。

(一)严格执行辐射安全管理制度

1.落实辐射安全管理责任制。公

司法人代表为辐射安全工作第一责

任人，分管负责人为直接责任人。

设立辐射安全与环境保护管理机

构，指定 1 名本科以上学历的技术

人员专职负责辐射安全管理工作，

落实岗位职责。

该公司已签订《辐射工作安全责任书》,

明确了法人代表倪奉尧为辐射工作安全责任

人，设置了专职机构质量管理部，并指定专

人孔祥奇（本科）负责该公司放射性同位素

与射线装置的安全和防护工作，并明确了岗

位职责。

2.落实 X 射线装置使用登记制

度、操作规程、辐射防护和安全保

卫制度、设备检修维护制度、培训

计划和监测方案等,建立辐射安全

管理档案。

该公司制订并落实了《辐射安全与防护

管理制度》、《辐射工作人员岗位职责》、

《X 射线探伤安全操作规程》、《射线装置设

备检修维护制度》、《射线装置台账管理制

度（使用登记制度）》、《辐射环境监测方

案》、《辐射工作人员培训管理制度》、《辐

射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射安

全事故应急预案》等规章制度。该公司建立

了辐射安全管理档案。
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续表 3-1

环境影响报告表批复意见 验收时落实情况

二、该项

目应严格

按照环境

影响报告

表及以下

要 求 ,落

实和完善

该项目的

辐射安全

与防护措

施 ,开 展

辐 射 工

作。

(二)加强辐射工作人员的安全和防护工作

1.制定培训计划，组织辐射工作人

员参加辐射安全培训和再培训，经考核

合格后持证上岗；考核不合格的，不得

从事辐射工作。

该公司制定了《辐射工作人员培

训管理制度》，该公司目前有 3 名辐

射工作人员，均参加了 X 射线探伤辐

射安全与防护考核，持有成绩为合格

的报告单，且在有效期内。

2.按照《放射性同位素与射线装置

安全和防护管理办法》(环境保护部令

18 号)建立辐射工作人员个人剂量档

案，做到 1 人 1 档。辐射工作人员应佩

戴个人剂量计，每 3 个月进行 1 次个人

剂量监测，安排专人负责个人剂量监测

管理。根据《电离辐射防护与辐射源安

全基本标准(GB18871-2002)》规定和环

评报告表的预测，该项目实施后，你单

位公众和职业人员的剂量约束分别执

行 0.1mSv/a 和 2mSv/a，发现个人剂量

监测结果异常时，应当立即核实和调

查,并向生态环境部门报告。

该公司制定了《辐射工作人员个

人剂量管理制度》，建立了个人剂量

档案，做到了 1 人 1 档。本项目涉及

的 3 名辐射工作人员规范佩戴了个

人剂量计。并进行了个人剂量检测，

同时安排了专人（魏浈）负责个人剂

量的监测管理。该公司严格按照规章

制度来执行剂量约束值，发现个人剂

量监测结果异常时，立即核实和调

查,并向生态环境部门报告。

(三)做好辐射工作场所的安全和防护工作

1.严格按照《工业 X 射线探伤放射防

护要求》(GBZ117-2015)开展辐射安全

与防护工作，落实探伤室实体屏蔽，做

到曝光室外表面 30cm 处辐射剂量率不

大于 2.5μGy/h

探伤室落实了实体屏蔽措施，经

现场检测，探伤室墙体外表面及防护

门外30cm处的X-γ辐射剂量率小于

2.5μGy/h。
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续表 3-1

环境影响报告表批复意见 验收时落实情况

二、该项

目应严格

按照环境

影响报告

表及以下

要求 ,落

实和完善

该项目的

辐射安全

与防护措

施 ,开展

辐 射 工

作。

2.在探伤室醒目位置上设置电

离辐射警告标志，标志应符合《电

离辐射防护与辐射源安全基本标准

(GB18871-2002)》的要求。

探伤室大防护门及操作间墙上醒目

位置上设置了电离辐射警告标志，标志

符合《电离辐射防护与辐射源安全基本

标准》(GB18871-2002)的要求。

3.落实探伤室门机联锁装置、

工作状态指示灯、急停按钮等辐射

安全与防护措施，做好探伤机、辐

射安全与防护设施的维护、维修,

建立维护、维修档案，确保辐射安

全与防护措施安全有效。

该公司落实了辐射安全与防护措

施，大小防护门上安装了门机联锁装置、

工作状态指示灯，在探伤室内及操作台

上有急停按钮等。该公司设置有各项规

章制度，定期对射线装置、安全与防护

设施进行维护、维修等工作,并建立了维

护、维修档案，能确保门-机联锁装置、

工作状态指示灯和急停按钮等辐射安全

与防护设施安全有效。

4.落实 X 射线装置使用登记制

度，建立使用台账，做好 X 射线装

置的安全保卫工作，防止丢失、被

盗。

该公司建立了《射线装置台账管理

制度（使用登记制度）》，建有射线装

置使用台账，能确保射线装置的安全。

该公司规定无关人员禁止进入操作室。

5.制定并严格执行辐射环境监

测计划。配备 1 台 X-γ剂量率仪，

开展辐射环境监测,向生态环境部

门报送监测数据。

该公司建立了《辐射环境监测方案》

，配备了 1 台 LK6000 型便携 X/γ辐射检

测仪进行日常监测，并委托有资质单位进

行辐射环境监测，通过每年的年度评估报

告向生态部门上报监测数据。

6.开展本单位射安全和防护状

况的年度评估，每年 1 月 31 日前向

向省、市、县生态环境部门提交年

度评估报告。

该公司于每年的 1 月 31 日之前进行

年度评估，并提交济宁市生态环境局,并

同时报济宁市生态环境局曲阜市分局。
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续表 3-1

环境影响报告表批复意见 验收时落实情况

二、该项

目应严格

按照环境

影响报告

表及以下

要求 ,落

实和完善

该项目的

辐射安全

与防护措

施 ,开展

辐 射 工

作。

(四)制定并定期修订本单位的

辐射事故应急预案，定期组织开展

应急演练。若发生辐射事故,应及时

向生态环境、公安和卫生计生等部

门报告。

该公司制定了《辐射安全事故应急

预案》，该公司于 2021 年 6 月 25 日进

行了辐射事故应急演练。

(五)按《危险废物贮存污染控

制标准》(GB18597-2001)的要求妥

善暂存产生的废显(定)影液及废胶

片等危险废物；制定危险废物转移

联单制度,危险废物最终交由有资

质的单位妥善处置。

该公司按照《危险废物贮存污染控

制标准》(GB18597-2001)的要求将产生

的废显(定)影液及废胶片等危险废物依

托西厂区的危险废物暂存库暂存；目前

该公司已签订危险废物委托处置合同，

能确保危险废物转移时制定危险废物转

移联单制度，最终交由有资质的单位妥

善处置。

（六)根据《突发环境事件应急

管理办法》的要求编制环境风险事

故应急预案,并向济宁市生态环境

局曲阜市分局备案。

该公司已编制《辐射安全事故应急

预案》，并已向济宁市生态环境局曲阜

市分局备案。
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四、验收监测标准与参考依据

验收监测标准
1.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)

(1)对于职业照射的剂量限值

附录 B，B1.1.1.1a)款规定，由审管部门决定的连续 5 年平均有效剂量，20mSv；

附录 B，B1.1.1.1b)款规定，工作人员，任何一年中的有效剂量，50mSv。

(2)对于公众照射的剂量限值

附录 B，B1.2.1 a)款规定,年有效剂量，1mSv；

附录B，B1.2.1 b)款规定，特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过

1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

工作人员的职业照射和公众照射的年剂量限值列入表 4-1。

表4-1 工作人员职业照射和公众照射年剂量限值

职业工作人员 公 众

年有效剂量 20mSv 年有效剂量 1mSv

眼晶体年当量剂量 150mSv 眼晶体年当量剂量 15mSv

四肢或皮肤年当量剂量 500mSv 皮肤年当量剂量 50mSv

注：表中剂量限值不包括医疗照射和天然本底照射。

(3)管理剂量约束值

环评报告表中取年有效剂量限值的 1/5 作为年管理剂量约束值，即对工作人员

年管理剂量约束值不超过 4mSv，对于公众年管理剂量约束值不超过 0.2mSv。

2.《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）

4.1 防护安全要求

4.1.3 X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足：

a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于 100μSv/周，

对公众不大于 5μSv/周；

b）关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h。

4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：

a）探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室

顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 4.1.3；

b）对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参考控制

水平通常可取为 100μSv/h。
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4.1.5 探伤室应设置门机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后 X

射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止 X 射线照射,关上门不能自动开

始 X 射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开

探伤室。

4.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和

声音提示装置。“预备”信号应持续足够长的时间,以确保探伤室内人员安全离开。

“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他

报警信号有明显区别。

4.1.7 照射状态指示装置应与 X 射线探伤装置联锁。

4.1.8 探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的

说明。

4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。

4.1.10 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳,确保出现紧急事故时,能立即停

止照射。按钮或拉绳的安装,应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射

线束就能够使用。按钮或拉绳应当带有标签,标明使用方法。

4.1.11 的规定：探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动

密集区。每小时有效通风换气次数应不小于 3 次。

3.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）

标准 5.5：液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中。

标准 6.2.4：用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀

的硬化地面，且表面无裂隙。

标准 6.3.1：基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10
-7
cm/s），

或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10
-10
cm/s。

标准 6.3.9 危险废物堆要防风、防雨、防晒。

标准 6.3.12：总贮存量不超过 300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，

加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30mm 的排气孔。

不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防

漏裙角或储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。

4.具体执行标准

根据上述标准分析和确认，本项目的验收标准为：
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(1)工作人员年管理剂量约束值不超过 4mSv；公众年管理剂量约束值不超过

0.2mSv；

(2) 探伤室四周屏蔽墙外 30cm 处、防护门外 30cm 处剂量率参应不大于 2.5μ

Sv/h，探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率应不大于 100μSv/h。

参考依据

济宁市环境天然γ空气吸收剂量率，摘自山东省环境监测中心站编制的《山东

省环境天然放射性水平调查研究报告》1989 年，见表 4-2。

表 4-2 济宁市环境天然γ空气吸收剂量率（×10
-8
Gy/h）

监测内容 范 围 平均值 标准差

原 野 1.69～9.75 5.53 1.32

道 路 1.62～10.54 4.34 1.59

室 内 5.02～14.27 8.22 1.83
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五、验收监测

为掌握该公司本项目正常运行工况下周围辐射环境水平，对探伤室周围进行

了现场监测和检查，根据现场条件和相关监测标准、规范的要求合理布点。

1.监测项目

X-γ辐射剂量率

2.监测单位

山东华瑞兴环保科技有限公司

3.监测时间与环境条件

时间：2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 10 日

天气：阴；环境温度：12.3℃；相对湿度：73.5%。

时间：2021 年 12 月 10 日

天气：阴；环境温度：6.2℃；相对湿度：88.7%。

4.监测方式

现场监测，X-γ辐射剂量率每个监测点读取 10 个测量值为一组，取其平均值，

经过仪器效率校准后作为最终测量结果。

5.监测仪器

监测仪器主要技术参数见表 5-1。

表 5-1 监测仪器相关情况

仪器名称及型号 便携式 X-γ剂量率仪:BH3103B

仪器编号 JC03-01

检定有效期至 2022 年 03 月 25 日

技术指标

量程范围：(1～10000)×10-8Gy/h；固有偏差≤±10%

能量响应：25keV～48keV 最大偏差：±40%；

48keV～3MeV 最大偏差：±20%；

6.监测技术规范

《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）；

《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）。

监测结果

山东东宏管业股份有限公司南厂区 X 射线实时成像系统、X 射线探伤机及探伤

室应用项目竣工环境保护验收监测结果见表 5-2。检测布点示意图见图 5-1，现场

照片见图片 5-1。
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表 5-2 该公司南厂区探伤室周围 X、γ辐射剂量率检测结果（×10-8
Gy/h）

注：1.X 射线实时成像检测系统型号为 UNH320 ，属Ⅱ类射线装置，验收检测时管电压为

320kV，管电流为 5mA（最大使用工况不超过管电压 320kV，管电流 5mA），主射束向下照射;监

测时,X 射线实施成像检测系统固定于机位 1,机位 1 距离南墙 2.0m，距离西墙 19m；

2.X 射线机型号为 XXQ2505，属Ⅱ类射线装置，验收监测时管电压为 200kV，管电流为 5mA

（最大使用工况不超过管电压 200kV，管电流 5mA），主射束向南照射；检测时,机位 1 距离南

点

位

编

号

点位描述

关机状态
数字成像系统

开机状态

X 射线探伤机

开机状态
备注

平均

值

标准

偏差

平均

值

标准

偏差

平均

值

标准

偏差

A1 探伤室南墙偏西外 30cm 处

3.7 0.7

6.6 1.2 5.9 1.2 机位 3

A2 探伤室南墙中间外 30cm 处 4.6 1.1 6.5 1.6 机位 1

A3 探伤室南墙偏东外 30cm 处 4.9 1.0 5.6 1.1

机位 2

B1 大防护门左门缝外 30cm 处

2.4 0.9

4.5 1.0 4.4 0.9

B2 大防护门中间外 30cm 处 2.8 0.7 3.6 0.8

B3 大防护门右门缝外 30cm 处 4.3 0.6 4.4 0.9

B5 大防护门下门缝外 30cm 处 2.8 0.7 5.4 1.0

C1 探伤室北墙偏东外 30cm 处

4.1 0.7

4.7 0.9 4.4 0.9

C2 探伤室北墙中间外 30cm 处 5.2 1.0 5.1 1.0 机位 1

C3 探伤室北墙偏西外 30cm 处 5.9 0.8 5.6 0.6

机位 3

D1 小防护门左门缝外 30cm 处

3.9 0.8

5.5 0.8 4.6 0.8

D2 小防护门中间外 30cm 处 5.2 0.6 5.1 0.7

D3 小防护门右门缝外 30cm 处 6.1 0.6 5.1 1.0

D4 小防护门上门缝外 30cm 处 4.7 1.1 4.3 0.8

D5 小防护门下门缝外 30cm 处 5.3 5.5 4.9 1.0

E 探伤室西墙外 30cm 处 5.2 0.8 5.5 1.1 5.2 0.8

F 探伤室迷道口外 30cm 处 3.6 0.8 4.1 0.8 3.4 0.9

G 操作位 6.4 1.0 7.1 0.2 6.7 1.1

H 探伤室通风管道外 30cm 处 3.0 0.7 4.3 0.8 4.2 1.0 机位 1

I1 探伤室室顶东段外 30cm 处

3.7 0.7

5.6 1.4 4.3 1.0 机位 2

I2 探伤室室顶中段外 30cm 处 4.5 1.0 5.7 1.3 机位 1

I3 探伤室室顶西段外 30cm 处 4.6 0.8 4.5 1.0 机位 3

范 围
2.4～

6.4
/

2.8～

7.1
/

3.4

～

6.7

/ /



- 21 -

墙 2.0m，距离西墙 19m；机位 2 距离南墙 2.0m，距离东墙 6m；机位 3 距离南墙 2.0m，距离西

墙 7m。

3.根据建设单位提供资料，本项目数字成像系统及 X 射线探伤机在探伤室内不同时使用。

由表 5-2 可知，非工作状态，探伤室周围环境 X-γ辐射剂量率范围为（2.4～

6.4）×10
-8
Gy/h，处在济宁市天然放射性本底水平范围内；数字成像系统工作状态

时，探伤室周围环境 X-γ辐射剂量率范围为（2.8～7.1）×10
-8
Gy/h，X 射线探伤

机工作状态时，探伤室周围环境 X-γ辐射剂量率范围为（3.4～6.7）×10
-8
Gy/h，

分别低于 2.5μSv/h（四周屏蔽墙）、100μSv/h（室顶）的验收标准限值。

图 5-1 探伤室周围检测布点示意图

图片 5-1 现场照片
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六、职业与公众受照剂量

1.职业人员个人累积剂量检测结果

本项目 3 名职业人员活动区域主要为操作位及小防护门外，根据现场检测结果，

该区域最大剂量检测位置为“操作位”，取操作位处最大检测值 8.7×10
-8
Gy/h 计

算年有效剂量，居留因子取 1。根据该公司提供的数据，保守按 X 射线探伤机及数

字成像系统 X 射线机每年开机时间约为 905 小时，则每名工作人员:

H=0.7×8.7×10
-8
×905h≈0.06mSv

3 名辐射工作人员同时操作西厂区及本项目探伤项目时，年有效剂量最大为

0.1128mSv，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规

定职业人员的剂量限值20mSv/a，并低于报告表中提出的4mSv/a的管理剂量约束值。

本项目 3 名工作人员同时操作该公司西厂区探伤项目，根据该公司提供的 2021

年 6 月 10 日~2021 年 9 月 7 日 1 个季度的个人剂量检测报告（西厂区探伤），推算

出该公司西厂区 1 年的个人剂量情况见表 6-1，个人累积剂量检测报告由山东宏博

检测技术有限公司出具。

表 6-1 本项目 3 名辐射工作人员个人剂量检测情况一览表

序号 姓名
2021.6.10～

2021.9.7

估算年有效剂

量（mSv）
备注

1 张 中 0.0132 0.0528 /

2 袁 振 0.0117 0.0468 /

3 杜建松 0 0
新入职人员，未出个人剂量

检测报告数据

3 名辐射工作人员同时操作西厂区及本项目探伤项目时，年有效剂量最大为

0.1128mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定

职业人员的剂量限值 20mSv/a。

2.公众受到的年有效剂量

本项目公众人员活动区域主要为探伤室南侧、北侧墙外及大防护门外，根据现

场检测结果，公众可到达区域最大剂量检测位置为“探伤室南墙偏西外 30cm 处”，

取探伤室南墙偏西外 30cm 处检测值 8.3×10
-8
Gy/h 计算年有效剂量，居留因子取

1/8.根据该公司提供的数据，保守按 X 射线探伤机及数字成像系统 X 射线机每年开

机时间约为 905 小时计算:

H=0.7×8.3×10
-8
×905h×1/8≈0.007mSv

经计算得公众最大年有效剂量为 0.007mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全



- 23 -

基本标准》（GB18871-2002）中规定 1mSv/a 的剂量限值，也低于报告表中规定的

0.2mSv/a 的管理要求。
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七、辐射安全管理

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第 449 号令）、《放

射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护部第 3 号令)及环境保护主管

部门的要求，放射性同位素及射线装置使用单位应落实环评文件及环评批复中要求

的各项管理制度和安全防护措施。为此对该公司的辐射环境管理和安全防护措施进

行了检查。

（一）组织机构

该公司已签订《辐射工作安全责任书》, 明确了法人代表倪奉尧为辐射工作安

全责任人，设置了专职机构质量管理部，指定专人孔祥奇（本科）负责该公司放射

性同位素与射线装置的安全和防护工作，并明确了岗位职责。

（二）辐射安全管理制度及其落实情况

该公司制订了辐射防护安全工作管理制度。

1.工作制度。制订了《辐射安全与防护管理制度》、《辐射工作人员岗位职责》、

《X 射线探伤安全操作规程》、《射线装置设备检修维护制度》、《射线装置台账

管理制度（使用登记制度）》、《辐射环境监测方案》、《辐射工作人员培训管理

制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射安全事故应急预案》等规章

制度。

2.操作规程。制订了《X 射线实时成像系统安全操作规程》、《便携式 X 射线

探伤机安全操作规程》。

3.应急预案。制定了《辐射安全事故应急预案》，该公司于 2021 年 6 月 25 日

进行了辐射事故应急演练。

（三）环保措施的落实情况

1.培训。该公司制定了《辐射工作人员培训管理制度》，该公司目前有 3 名辐

射工作人员，均参加了 X 射线探伤辐射安全与防护考核，持有成绩为合格的报告单，

且在有效期内。

2.建档情况。该公司建立了较为健全的辐射安全管理档案。

3.个人剂量检查情况。该公司 3 名工作人员均配备了个人剂量计，并委托山东

宏博检测技术有限公司进行了个人剂量检测。

该公司建立了个人剂量档案，做到了一人一档。

4.警示标识。该公司探伤室大防护门及操作间墙上醒目位置上设置了电离辐射
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警告标志。

5.危废情况。该公司南厂区探伤室使用 X 射线探伤机时产生的废显(定)影液及

废胶片等危险废物依托西厂区的危险废物暂存库暂存，暂存库满足《危险废物贮存

污染控制标准》(GB18597-2001)的相关标准要求，同时该公司已签订危险废物委托

处置合同，能确保危险废物转移时制定危险废物转移联单制度，最终交由有资质的

单位妥善处置。

6.检测报告。该公司制定了《辐射环境监测方案》，每年委托有资质单位进行

辐射环境监测。

7.年度评估。该公司于每年的 1 月 31 日之前进行年度评估，并提交济宁市生

态环境局,并同时报济宁市生态环境局曲阜市分局。

8.安全防护情况

经现场审核，探伤室安全防护情况与环评描述一致。

9.配备辐射监测设备

该公司为辐射工作场所配备了日常使用、检查辐射安全工作场所的辐射监测设

备，配备了 1 台 LK6000 型便携 X/γ辐射检测仪，为工作人员配备了个人剂量报警

仪（2 部）及个人剂量计（3 支），满足相关标准要求。
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图 7-1 现场情况

小防护门

及工作状

态指示灯

大防护门

、工作状

态指示灯

及电离辐

射警告标

志

操作间墙上电离辐射警告标志 X 射线成像系统操作台及急停按钮

便携 X/γ辐射检测仪 个人剂量报警仪

探伤室北墙中间急停按钮

探伤室北墙靠近迷道口处急停按钮

探伤室北墙靠近大防护门处急停按钮 探伤室北墙通风管道
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八、验收监测结论与建议

结 论
（一）项目概况

山东东宏管业股份有限公司南厂区位于曲阜市崇文大道 6 号。探伤室位于 B5

车间。该公司已向济宁市生态环境局重新申领了辐射安全许可证，证书编号：鲁环

辐证[08865]，种类与范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至 2026 年 11 月 17 日。本

次验收项目为济宁市生态环境局以“济环辐表审[2021]2 号”批复的 1 座探伤室，

在其内使用 1套 X射线实时成像系统及 1台 X射线探伤机,其型号分别为 UNH320型、

XXG2505 型，均为Ⅱ类射线装置，用于固定场所探伤，属使用Ⅱ类射线装置，验收

规模与环评规模一致。

（二）现场检查结果

1. 该公司已签订《辐射工作安全责任书》, 明确了法人代表倪奉尧为辐射工作

安全责任人，设置了专职机构质量管理部，指定专人孔祥奇（本科）负责该公司放

射性同位素与射线装置的安全和防护工作，并明确了岗位职责。

2.该公司制订了《辐射安全与防护管理制度》、《辐射工作人员岗位职责》、

《X 射线探伤安全操作规程》、《射线装置设备检修维护制度》、《射线装置台账

管理制度（使用登记制度）》、《辐射环境监测方案》、《辐射工作人员培训管理

制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射安全事故应急预案》等规章

制度。

3.该公司制订了《X 射线实时成像系统安全操作规程》、《便携式 X 射线探伤

机安全操作规程》。

4.该公司制定了《辐射安全事故应急预案》，该公司于 2021 年 6 月 25 日进行

了辐射事故应急演练。

5.该公司建立了较为健全的辐射安全与环境保护安全档案。

6.该公司制定了《辐射工作人员培训管理制度》，该公司目前有 3 名辐射工作

人员，均参加了 X 射线探伤辐射安全与防护考核，持有成绩为合格的报告单，且在

有效期内。

7.该公司 3名工作人员均配备了个人剂量计，并委托山东宏博检测技术有限公司

进行了个人剂量检测。

8.该公司为辐射工作场所配备了日常使用、检查辐射安全工作场所的辐射监测
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设备及防护用品，配备了 1 台 LK6000 型便携 X/γ辐射检测仪，为工作人员配备了

个人剂量报警仪及个人剂量计，满足相关标准要求。

9.该公司制定了《辐射环境监测方案》，每年委托有资质单位进行辐射环境监

测。

10.该公司于每年的 1 月 31 日之前进行年度评估，并提交济宁市生态环境局,

并同时报济宁市生态环境局曲阜市分局。

（三）现场监测结果

非工作状态，探伤室周围环境 X-γ辐射剂量率范围为（2.4～6.4）×10
-8
Gy/h，

处在济宁市天然放射性本底水平范围内；数字成像系统工作状态时，探伤室周围环

境 X-γ辐射剂量率范围为（2.8～7.1）×10
-8
Gy/h，X 射线探伤机工作状态时，探

伤室周围环境 X-γ辐射剂量率范围为（3.4～6.7）×10
-8
Gy/h，分别低于 2.5μSv/h

（四周屏蔽墙）、100μSv/h（室顶）的验收标准限值。

（四）职业人员与公众受照剂量结果

根据个人剂量检测报告及估算数据可知，3 名工作人员年有效累积剂量均低于

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限

值 20mSv/a，并低于报告表中提出的 4mSv/a 的管理约束限值。

根据估算结果，公众最大年有效剂量为 0.007mSv，低于《电离辐射防护与辐射

源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定 1mSv/a 的剂量限值，也低于报告表中

规定的 0.2mSv/a 的管理要求。

综上所述，山东东宏管业股份有限公司南厂区 X 射线实时成像系统、X 射线探

伤机及探伤室应用项目基本落实了辐射安全管理制度和辐射安全防护各项措施，建

议通过建设项目竣工环境保护验收。

建 议

定期修订完善辐射事故应急预案，定期组织开展应急演练并做好演练记录。
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附件 1

委 托 书

山东省波尔辐射环境技术有限公司：

根据《国务院关于修改〈建设项目竣工环境保护管理条例〉的决

定》(国务院令第 682 号)，以及环保部《关于发布<建设项目竣工环境

保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4 号)有关规定的要求，

我单位 南厂区X射线实时成像系统、X射线探伤机及探伤室应用项目 需

进行竣工环保验收，现在委托贵单位对本项目行竣工环保验收监测。

特此委托

2021 年 11 月

山东东宏管业股份有限公司
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附件 2 环境影响报告表批复
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附件 3 辐射安全许可证
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附件 4 培训证书
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附件 5 部分规章制度
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附件 6 危废协议
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附件 7 监测报告
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 山东东宏管业股份有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称
山东东宏管业股份有限公司南厂区 X 射线实时成像系统、X 射线探伤机及探伤室

应用项目
项目代码

建设地点 曲阜市崇文大道 6 号 B5 车间南侧

行业类别 建设性质 ■新建 □ 改扩建 □技术改造 项目厂区中心经度/纬度

设计生产能力 / 实际生产能力 / 环评单位 山东省波尔辐射环境技术有限公司

环评文件审批机关 济宁市生态环境局 审批文号 济环辐表审[2021]2 号 环评文件类型 报告表

开工日期 / 竣工日期 / 排污许可证申领时间

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编号

验收单位 山东省波尔辐射环境技术有限公司 环保设施监测单位 山东华瑞兴环保科技有限公司 验收监测时工况 具体见验收报告

投资总概算（万元） 210
环保投资总概算（万

元）
30 所占比例（%） 14

实际总投资 210 实际环保投资（万元） 30 所占比例（%） 14

废水治理（万元） 废气治理（万元） 噪声治理（万元） 固体废物治理（万元） 绿化及生态（万元） 其他（万元）

新增废水处理设施能力
新增废气处理设施能

力

年平均工作时

运营单位 山东东宏管业股份有限公司
运营单位社会统一信用代码（或组织机

构代码）
验收时间 2021 年 11 月 29 日

污

染

物

排

放

达

标

与

总

量

控

制

污染物
原有排

放量(1)

本期工程实际排放浓

度(2)

本期工程允许排放浓

度(3)

本期工

程产生

量(4)

本期工程自身

削减量(5)

本 期 工 程

实 际 排 放

量(6)

本期工程

核定排放

总量(7)

本期工程“以新带老”削减量

(8)

全厂实际排放

总量(9)

全厂核定排放总

量(10)

区域平衡替代

削减量(11)

排放增减量

(12)

废水 0

化学需氧量 0

氨氮 0

石油类 0

废气 0

二氧化硫 0

烟尘 0

工业粉尘 0

氮氧化物 0
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（

工

业

建

设

项

目

详

填 ）

工业固体废物 0

与项目有关的

其他特征污染

物
年 有

效 剂

量

X-γ辐射剂量率＜

2.5μSv/h;

工作人员年有效剂量

小于 2mSv/a；公众年

有效剂量 0.006mSv/a

X-γ辐射剂量率＜2.5

μSv/h;

工作人员年有效剂量

小于 4mSv/a；公众年有

效剂量小于 0.2mSv/a

/

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污

染物排放浓度——毫克/升
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